Rotary gear limit switch

Generelt

+ FGR absolut giver il registrering af rotationer pa tromler eller maskiner.
+ Registrering af positioner pé travers kraner og rulleporte.

Oplasning fra 1/12 til 1/200 omdrejninger

Op til 6 stk indbyggede kontakter der kan indstilles individuelt med

micrometerskruer

+ Kabeltilgang via 2 stk M20 forskruninger

Tekniske data
Opfylder [EC/EN61058-1, UL 1054
Certificat I:“us
Moment- omskifterkontakter &)
Selvrensende selviegeringskontakter
Nom. spending 250V
Nom. strom 8A
Omgivelsestemperatur -25 - +70 grc
Teethedsgrad IP65

OMDREININGER PR CYKLUS

MEeD 4 OMSKIFTERKONTAKTER  V/ARENR./EANNR.

OMDREININGER PR CYKLUS

MED 6 OMSKIFTERKONTAKTER  V/ARENR./EANNR.

112 FGR2006 8718234071445 112 FGR20066 8718234011785
1133 FGR2007 8718234071452 1733 FGR20076 8718234011793
1/50 FGR2008 8718234071469 1/100 FGR20096 8718234011816
1/100 FGR2009 8718234071476 1/200 FGR20106 8718234011823
1/200 FGR2010 8718234071483
SKEMA FOR MICROSWITCH AKTIVERING
F
Skema henviser til knast- - E
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ANTAL OMGANGE/CYKLUS A a B b C 4 D d E e F f
12 1,25 1075 25 95 375 825 5 7 6,25 575 75 45
3 35 295 7 2 105 225 14 19 175 155 21 13
50 5 45 10 40 15 35 20 30 25 25 30 20
100 10 %0 20 80 30 70 40 60 50 50 60 40
200 0 180 40 160 60 140 80 120 100 100 120 80
Kalibrering af microswitch ]
e Hver microswitch har en kalibre- =) i i )
ringsskrue hvor aktiveringslaengden ‘_ma—|' ——1-1
kan indjusteres efter behov. g e .
B0
- Skrue "1"l@snes
- Justerskrue "2” justeres med eller .
mod uret til enskede position. E,
- Skrue "1"tilspaendes in B




